
A Hidroviva disponibiliza 
sistemas de ltração de água 
exclusivos para a sua 
necessidade com atendimento 
especializado. 
Somos uma equipe capacitada 
para identicar o tipo de ltro 
ideal para você e que acredita 
no impacto positivo que a água 
devidamente ltrada tem na 
vida das pessoas.

SISTEMAS 
NATURAIS 
DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA PARA 
UMA VIDA 
MAIS SAUDÁVEL.

Trabalhamos com os Filtros NOSTRAACQUA, que são compostos de tanques 
de bra de vidro e têm como mídia ltrante a ZEÓLITA, o CARVÃO ATIVADO 
e RESINA CATIÔNICA.

Estes ltros são denominados ltros centrais ou de entrada porque são instalados antes da caixa 
d'água resultando em uma água muito mais saudável em todos os pontos de uso. 

ALGUMAS 
APLICAÇÕES 
EM QUE UM
FILTRO DE 
QUALIDADE 
FAZ TODA 
A DIFERENÇA.

• poços artesianos

• residências

• condomínios

• lavanderias

• hotéis

• consultórios

• hospitais

• clubes e academias

• laboratórios

• instituições de ensino

• parques aquáticos

• indústrias de alimentos, 

   bebidas, medicamentos

   e de produtos químicos, 

   por exemplo.



MAS QUAL É A VANTAGEM DE 
MELHORAR A QUALIDADE DA 
ÁGUA NA CASA INTEIRA?

Evita manchas em louças de banheiro e cozinha que 
tem contato com a água por mais tempo.

Mantém a caixa d'água limpa por muito mais tempo;

Aumenta a vida útil de equipamentos 
hidráulicos e eletrodomésticos;

Diminui a necessidade de manutenção 
de tubulações e torneiras;

Evita possível contaminação da água
decorrente de tubulações danicadas;

Melhora o aspecto da pele e dos cabelos;

Reduz o gosto, odor e coloração da água;

Evita manchas em roupas brancas no processo de lavar;

Você sabia que a água pode conter 
diversos componentes além do cloro, 
como ferro, manganês e outros metais 
pesados? 
Nós trabalhamos com o que há de 
melhor no mercado hoje em termos 
de mídia ltrante, cada uma tem 
uma nalidade especíca.

MÍDIAS 
FILTRANTES 
E SUAS 
FUNÇÕES.

Utilizada para remoçaõ de turbidez, cor 
aparente e soĺ idos em suspensaõ .

Utilizada para remover além dos sólidos em 
suspensão, o Ferro e Manganês presentes 
na água ou euente, retirando coloração e 
gosto característico destes metais;

Utilizada para reter além dos sólidos em 
suspensão, os metais pesados presentes na 
água, como Cobre, Chumbo, Níquel, 
Cádmio, Zinco, Cromo, Estanho, Cobalto, 
Mercúrio e Prata. 

ZEÓLITA
Zeólita natural: 

Zeólita potencializada para 
retenção de Ferro e Manganês: 

Zeólita potencializada para 
remoção de Metais Pesados: 

Esta é a denominação de um amplo grupo 
de minerais microporosos de origem 
vulcânica que apresenta eciência fantástica 
para o tratamento físico-químico da água.



Fortemente ácida, essa resina é utilizada em ltros abrandadores de água para tratar o 
que chamamos de água dura. 

O Filtro Abrandador impede a formação de incrustações em superfícies onde ocorre troca 
térmica. Essas incrustações são causadas pelos sais de cálcio e magnésio presentes na 
água bruta, conferindo a característica de dureza.
 
Para solicitar material complementar deste ltro entre em contato com nosso vendedor.

O carvão ativo ou carvão ativado possui uma 
grande área supercial, constituída por milhares 
de poros microscópicos, como se fosse uma 
minúscula esponja. Isso faz dele um meio ltrante 
de ótima qualidade.

sólidos em suspensão;

componentes orgânicos 
responsáveis pelo sabor, odor e cor 
desagradáveis da água; 

agentes químicos nocivos como 
agrotóxicos, metais pesados e cloro.

UTILIZADO 
PARA 
REMOÇÃO 
DE:

Utilizado para remoção de patogênicos como 
bactérias, vírus e protozoários.

CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL

CARVÃO ATIVADO

• Capta partículas de menor diâmetro, 
consequentemente trabalha com taxas de 
ltração maiores;
• Maior intervalo entre retrolavagens, baixa 
perda de carga (água passa com maior 
facilidade);
• Utiliza menor quantidade de água durante a 
retrolavagem;
• Maior vida útil: a qualidade da ltração se 
mantém com o tempo;
• Possibilidade de usar um ltro mais compacto 
com a mesma eciência.

VANTAGENS DA 
ZEÓLITA EM 
RELAÇÃO A OUTROS 
MEIOS FILTRANTES 
COMO AREIA E 
QUARTZO.

RESINA CATIÔNICA 



FILTROS COM VAZÃO DE:

1.000 L/h 2.000 L/h 4.000 L/h 10.000 L/h5.000 L/h

QUALQUER TAMANHO DE FILTRO PODERÁ 

TER VÁLVULA MANUAL OU AUTOMÁTICA  

VÁLVULAS DOS FILTROS 

Uma vez congurada, a válvula automática irá 
realizar as retrolavagens nos períodos desejados 
sem necessidade de qualquer interação manual. 

Este tipo de material não é condutor elétrico, 
não apresenta corrosão, desgaste químico ou 
liberação de resíduos, como a ferrugem, em 
ambientes com agentes corrosivos como o 
cloro. Sua vida útil é superior a outros modelos 
como o aço inox.

(48) 3015-3600
(48) 98466-7187

www.hidroviva.com.br

VANTAGENS DO TANQUE PRFV 

(Plástico Reforçado
com Fibra de Vidro)

* Atendemos outros tamanhos e necessidades de acordo com seu projeto.

Entre em contato com 
a nossa equipe, teremos 
o maior prazer em lhe 
auxiliar nessa busca por 
mais qualidade de vida.

3.000 L/h


